DOSSIER DE PRESSE
NORMACADRE

Normacadre a posé le clocher de I'église Saint-Michel,
du Francois, en Martin[que

L'église catholique futuriste
3aint-Michel, du Frangois,; en
Martinique, est entiérement
coiffée depuis le 29 septembre
dernier. La coupole et le clocher
entiéiement réalisés en acier et
en cuivre ont été congus et fa-
briqués par Normacadre, de
Neuville-aux-Bois. Le montage
du clocher a mobilité une fié-
che de camion impression-
nante pendant seulement six
minutes.

ENTREPRIEE _

Société Normacadre de Neuville-aux-Bois "

La vigie de I'aéroport s'envole
pour Cayenne

A société Normacadre, de
LNauviIle-auxiluis. va bientat
expédier la charpente métal-
lique de la vigie de la tour de con-
tréle de I'aéropart de Cayenne, en
Guyane. Cette charpente a été
montée 2 blanc, la semaine der-
niére, dans les ateliers du construc-
teur neuvillois avant un traitement
ae galvanisation dans une entre-
prise de I'Yonne. Benoit Reine, le
patron de I'entreprise et son équipe
sont particuliérement fiers de cet
ouvrage qui a nécessité 2 500 heu-
res, sur une période de deux mois.
Cetie vigie prendra place au haut
de la tour de controle a 43 métres
de hauteur, sur un fiit en béton.
Mais |'exploit va se poursuivre lors
du montage puisque si la charpente
pése soixante tonnes, I'échafau-
dage monté pour Normacadre pése
a lui seul cent vingt tonnes. La pase
doit démarrer le 1 février prochain
et devrait durer huit mois.
BMT

Benofit Reine, le pa-
tron de Normacadre,
et son équipe, ont si-
gné cetie imposante
charpente qui sera
hissée & 43 métres,
au faite de la tour de
contréle de I"aéro-
port de Cayenne.



% bient6t 40 ans, la station de ski de Risoul 1850 dans les Hautes -Alpes, part a la conquete de
‘ . nouveaux skieurs. Pour ce faire, elle a tout naturellement développé et modernisé ses infrastructures
© Uen matiére o’ accueil. La station dispose dorénavant d'un parking couvert d’une surface de
- 13 500 m? répartis sur trois niveaux aériens, assurant le stationnement de 637 véhicules. Habillé de profilés
bois en harmonie avec la station, le parking s'appuie sur une structure métalique autoportante galvanisée.
Voulu fonctionnel et respectueux de I'environnement, I'ouvrage présente également des propriétés
antisismiques qui se caractérisent notamment par des fondations profondes sur pieux forés. Spécialisée
dans la construction métallique, et tout particuliérement dans I 'élaboration de charpentes, I'entreprise
Normacadre, en collaboration avec I'architecte Gilbert Vial, a encadré I'édification de I'équipement.
Astreinte au. respect de délais courts (prise de commande en mai 2009 pour une livraison e 9 décembre
de la méme année), qui plus est associés aux contraintes techniques de construction en haute montagne,
lentreprise générale a pu s'appuyer sur le concours des unités Conimast et France Galva Lorraine pour
‘galVaniser les 500 tonnes d'acier nécessaires au projet durant I'6t¢ 2009. - H

Maitre d’ouvrage : Commune de Risoul 1850 (05)
* Maitre d’czuvre : Gilbert Vial architecte
‘ Entreprise generale Normacadre - Neuville-aux-Bois (45) - wwwnormacadre fr
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La Modélisation de I'Information du Batiment (BIM) facilite le processus de
construction et fluidifie I'échange d'information dans la filiere du batiment. Comme
chaque année Tekla est 3 vos cotés avec sa solution BIM de plus en plus performante
et un support technique dévoué qui vous aide a collaborer avec tous les acteurs
du batiment et de la construction. Veéritable collaboration, veéritable BIM, une
communication précise et facile basée sur le modele - deux raisons pour lesquelles
vous aimerez Tekla Structures 17.

www.teklastructures.com

Cyncours’du plus pegﬁmdele Tekla
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CENTRE DU PERMIS DE CONDUIRE
Une facade corsetée
de lames d’acier

e centre d'examen du
‘ permis de conduire prend

place sur d’anciens ter-
rains de Gaz de France, au nord
de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Congu par l'architecte Samuel
Delmas, I'édifice s'étire sur 51 m
de longueur et 11 m de largeur,
pour une hauteur de 5,20 m. Il est
légérement surélevé en raison
des risques d’inondation du site.
L'ensemble ouvre sur des espaces
paysagers, des pistes et un parc
de stationnement de 60 places.

Filtre protecteur

Les fonctions de I'ouvrage s'orga-
nisent de part et d’autre de l'accés
principal, relié 4 un hall d’accueil
traversant. Distribuée par une
circulation centrale, la partie ac-
cessible au public se compose de
salles d'examen et de sanitaires,
alors que la zone réservée aux
examinateurs regroupe un espace
de détente, le bureau du respon-
sable et un autre bloc sanitaire.
La premiere peau du batiment
assure I'étanchéité et I'isolation

thermique indispensables. Elle
est formée d’'un bardage d’alu-
minium nervuré, ponctuée de
chassis vitrés.

«Ce volume simple permet l'op-
timisation du mode constructif
ainsi que la rationalisation de la
structure, de 'enveloppe et des
Téseaux», explique l'architecte.
Aussi 'édifice - entierement
métallique - est construit a partir
de portiques en profilés industria-
lisés, réglés sur un pas de 6,30 m.
Une sous-trame de 2,10 m opére
une liaison avec les planchers col-
laborants hauts et bas et supporte
en console le filtre périphérique
meétallique des facades, décollé
de 0,40 m a 1,58 m selon l'orienta-
tion. Cette double peau avec
coursive aligne un jeu de lames
en acier autopatinable formeées
de toles pliées en «L» (5x 5 cm)

de 4,75 m de hauteur, assemblées
deux a deux et dos a dos. Outre
son role de protection solaire,
cette herse sert aussi d'élément
anti-intrusion, antivandalisme et
antigraffiti. m c. M.

FICHE TECHNIQUE Maitrise d’ouvrage : ministére de |'Ecologie/Driea. Maitrise
d'ceuwre: a+ Samuel Delmas architectes ().-P. Nguyen et |. Czerniawska, études,

et G. Trubert, chantier). BET: PhD Ingénierie (économie), C & E (structure), BETHAC
(fluides), Ateve (VRD), Pierre Bompard, b2 (paysage). Principales entreprises: Bancel
(gros ceuvre), Normacadre (structure métal, bardage, cliture portail, menuiserie
extérieure, serrurerie, métallerie). Surface: 580 m’ Shon et 23000 m’ despaces
paysagers. Coiit des travaux: 1,38 million d'euros HT (batiment) et 960 000 euros HT
(VRD). Livraison: avril 2011,

42

1. La facade principale nord : entree
marquée par une boite en saillie
et hall traversant. 2. La coursive
périphérigue sépare espaces publics
et privatifs. 3. Les lames en acier
de la herse sont assemblées deux a
deux, et espacées de 5, 10 ou 15 cm.

LE MONITEUR _ 14 octobre 2011
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ACTUALITES : Palmareés Acier 2010 ‘
2010 ECCS Award for Stecl Bridges F————=

PATRIMOINE R:gnovatmn des salines, Salins-les-Bains
: AVOIR Cité des affaires, Saint-Flicnne | ;
iR Immeuble de bureaux .0.5.1., Cherbourg Octeville 1
Palais omnisports Marseille Grand- 1ot M( rseille
Equnpemc.ntuf sociatit et sportif de s cité 1raéger, I‘ ariiss
' 3 — DOSS I I\ Ivm HSONS |{mo\n\wu()mm (e




ATELIER HONTARREDE ARCHITECTES

Reconstruit
a la place d’un ancien marché, cette halle
est formée de deux batiments jumeaux.
Lintérieur s'organise autour d'une nef cen-
trale classiquement éclairée parun lanter-
neau suréleveé porté par des fermes triangulées
longitudinales reposant sur des portiques
en PRS. La lumiére en est filtrée par des
panneaux photovoltaiques formant brise-
soleil en auvent.
L'enveloppe des deux batiments est traitée
de maniére originale: des panneauxen cas-
settes d’acier autopatinable sont découpés
en partie haute et a hauteurd'ceil parun jeu
de typographies de diverses tailles dési-
gnant les métiers du commerce alimentaire.
Les panneaux inférieurs sont mobiles sur
vérins et peuvent ainsi se relever pour s'ou-
vrir sur la rue et faire participer celle-ci a
l'ambiance marchande. Cette écriture des
facades contribue ainsi a clairement dési-
gner la fonction du marché, tout en autori-
santune volumétrie trés simple quil'insére
parfaitement dans l'espace public.

B.L.

Maitrise d’ouvrage: Ville d'Ormesson-sur-
Marne / Architectes: Atelier Hontarrede
Architectes / BET: C&E Ingénierie /
Construction métallique: Normacadre
(charpente]; Vissouarn (bardage)

nerie

poissonne ie |«

H. Abbadie

H. Abbadie

H. Abbadie

Coupe longitudinale.

AFCIER roviie d'arrhitactiira =« n®2 - favrier 2011 27



> |

e v ue d

ACTUALIVES ¢ 1 & canopée des [Halles
1Y PANRMMOIRNE ¢ 57 Métal
A VO » Musee Aan de Stiroom, Anvels (- '
Balancing Barn, Thorington 1
Macro, Rome
Pont Faidherbe, Saint-Louis du Sencoal |
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NEGRONI ARCHIVISION ; ATELIER CARRE D’ARCHE

Reconversion partielled’'un
batiment administratif situé sur uneile du
Loing, cette médiathéque tout a la fois téte
de réseau et salle de spectacle s’affiche
sans complexe comme un pdle culturel
attractif dans ce site en vue. La médiathéque
se distingue par sa facade sud dominant la
riviere formée d'une triple peau : une maille
en inox, des toiles colorées tendues asso-
ciées a des panneaux en plexi colorés et un
mur rideau. Deux grandes fenétres aux formes
irréguliéres cadrent des vues sur la riviére. La
perception de ['édifice varie ainsi radicalement
de jour et de nuit, ou les transparences colo-
réesinvitent aladécouverte. La salle de spec-

B. Wehrlé

B. Wehrlé

Vue de la fagade le long du Loing.

Vue depuis le parvis.

tacle est quant a elle contenue dans une
bofte en inox recuit brillant aux parois obliques
derriére lesquelles se dévoilent les coursives
de distribution. Cette expression architectu-
rale dynamique traduit le mouvement et l'a-
nimation du lieu de représentation. Lesespaces
intérieurs et le mobilier réalisé a 80% en
acier - téle noire brute cirée, inox brossé,
téle thermolaguée, maille inox - sont éga-
lement traités dans un méme esprit, privi-
légiant adaptabilité et évolutivité et intégrant
le design a larchitecture du batiment.
E.R.

B. Desrez

Maitrise d’'ouvrage : Agglomération
Montargoise et Rives du Loing / Architectes:
Negroni Archivision (conception]; Atelier
Carré d’Arche (mandataire, pilotage du
chantier) / BET structure métallique : Arcad /
Construction métallique: Sté Athema (maille
inox médiathéque) ; Normacadre (habillage
cassettes inox et charpente métallique
salle de spectacles]

corniére =

tendeur

tube longueur variable -~

tube longueur fixe

platine mécallique

corbeau méalique

cables inox

-
‘tube inox ce mainten de maille
«cavalier inox ce maintien de maille
cailleboris méalliques
o S “
-

panneau plexi teinté |
butons inox

-~

-
toile screen tendue
-
cables inax o
A LA
iy
v
butons inox
corniére inox
systéme de tension réglable
-

console de tension

Coupe sur la fagade de |la médiathégue.
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REGLEMENTATION rn

DTU pour les plaques
LES CAHIERS EE=
TEXTES OFFICIELS r1¢
Sélection du mois
JURIDIQUE ri9

: Proces-verbal de
DU BATIMENT réception sans réserve

SOLUTION TECHNIQUE ¢35
Revétir a la feuille d'or:
une technique artisanale
actualisée

REALISATION r:0
Angers: un siege social

a énergie positive

PEME!

PLOMBERIE — SANITAIRE 73

Du bati-support a la
E banquette technique

Construire en climats AMENAGEMENT rsr
méditerranéen et tropical ¢« Enquéte sur les plafonds
suspendus
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DEVELOPPEMENT DURABLE §

X centre hospitalier de Polynésie francaise,
Taaone (Tahiti)

«La premiere contrainte
est cyclonique»

Aprés quelques déboires et un surcofit de plus de 12 M€, le nouveau Centre hospitalier de Tahiti

de 520 lits et places est opérationnel depuis un an. Limpressionnante structure de sa nef centrale
répond aux conditions cycloniques locales. Sa volumétrie profilée en forme de coque renversée
participe & lautostabilité de louvrage. La société Normacadre a emporté la réalisation de la nef
centrale et des résilles en bois sur structure métallique en toiture.

Lenveloppe de la coque est une triple peau, constituée d'un bardage étanche de polycarbonate
(Danpalon translucide et étanche  leau), doublée en surface et en sous-face d'une claie ajourée en
lames de bois. «La force cyclonique est prépondérante en tant quieffort sur la structure, ce qui nous
a obligés & mettre davantage de fixations et de vis, des raidisseurs et des renforts aux poutres»,
confie Benoit Reine, directeur de Normacadre. Quant au Danpalon, fagrément paracyclonique était
obtenu a condition de suivre un cahier des charges précis, avec renforcement des fixations. Vincent
Morael, directeur du BE Structure Arcora, compléte: «La charpente métallique de la nef est
constituée de couples transversaux en forme diogive reliés entre eux par des lisses et des butons
longitudinaux. Elle est raidie et stabilisée par la mise en ceuvre de jeux de croix de Saint-André. En
périphérie de louvrage, un joint de dilatation permet de gérer les déplacements relatifs vis-a-vis des
ouvrages adjacents par des conditions de vent normales et extrémes ». (Docs. AART - Farah)

D’'autant que pour Thierry Huré: « Avec les
Eurocodes (EC8) apparait la notion de répa-
ration du béatiment, ce qui va plus loin que
simplement sauvegarder les vies humaines
comme la réglementation PS92 I'exigeait. Pa
exemple, les sols liquéfiables sont mieux pri
en compte et 'usage de pieux de fondation
se généralise, Afin d’éviter qu'ils ne flamben
leur consolidation est impérative par un
renforcement de leurs cadres et par un ratio
double du béton dans les pieux».

Le développement des appuis parasismiques
(ou isolateurs) sur lesquels repose le batimer
s'accélére aussi. Ces cylindres alternant des
plaques métalliques et caoutchouc, filtrent
efficacement les mouvements horizontaux.
Des vérins ou des barres métalliques servent
d’amortisseurs dissipateurs. Aux Antilles,
les aides régionales et I'Etat via le Plan
Séisme encouragent le recours a ces appuis’
parasismiques pour les batiments a partir
de R+2, comme les établissements scolaires
(Collége de Ducos), les cliniques (Saint-Paul
et hopitaux (du Frangois) et les casernes de
pompiers, ou encore le Centre de découverte
des sciences de la Terre. L'absorption d’une
partie de I'énergie produite par le séisme
permet de réduire le dimensionnement de
la structure. Malgré les dissipateurs, il faut
envisager ce qui se passe si le batiment se
déplace, en mettant des joints assez larges, e
en faisant attention aux passerelles, aux béti
ments contigus, etc.

Eviter les porte-a-faux

Par ailleurs les experts préconisent des béti-
ments aux formes simples, sans irrégularités
avec une distribution homogéne des masses.
Les porte-a-faux, les surplombs et les pilo-
tis doivent étre limités. Avec des inerties
constantes de niveau & niveau, la descente
des efforts doit étre faite le plus verticalemer
possible jusqu’au sol en évitant les plancher:
de reprise. «Une fois que les masses des dif-
férents volumes sont déterminées, les charge
sont descendues le plus verticalement pos-
sible le long de la structure en évitant les
reprises en forme de baionnettes, qui ne
sont pas idéales aux Antilles olt les terrains
sont trés pentus et accidentés, confie Daniel
Salomon. Ces bonnes pratiques que nous
mettions déja en ceuvre avec 'ancienne réglt
mentation PS92, sont encouragées avec EC8
Un autre savoir-faire bien connu consiste &
chainer horizontalement et verticalement
les murs entre eux et avec les dalles. Des
ancrages préts & l'emploi sont commerciali-
sés, comme le connecteur HD de Simpson
dédié aux zones sismiques, qui permet d’an
crer les pannes bois & la magonnerie ou de
transférer les efforts de traction au travers d
planchers entre deux étages.

Inversement, des batiments de dimension
importante, tels les gymnases, doivent étre
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